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A FUNZIONAMENTO ELETTRICO
ELECTRIC OPERATION
С электрическим приводом

Grado di protezione elemento riscaldante IPX4 
Electric Element Protection Level IPX4 
Уровень защиты электрических элементов - IPX4

Lunghezza cavo per articoli presa 1200mm 
Cable length for wire provided models 1200mm 
длина провода для электрических моделей - 1200 мм.
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Console a parete con piano di cristallo, in tubo di ottone tondo Ø25.
RESISTENZA: cavo a secco
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
SPORGENZA DAL MURO: 260mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: cavo e spina schuko
BOX INTERRUTTORE: non disponibile

Console table with a glass top, round brass tube Ø25.
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
ADDITIONAL MODULE: not available
DISTANCE FROM THE WALL: 260mm
STANDARD ELECTRIC CONNECTION: heating wire with schuko plug
SWITCH BOx: not available

Настенный кронштейн со стеклом, круглая латунная труба Ø25.
Сопротивление: Провод сухого отопления
дополнительный модуль: нет в наличии
Выступ/проекция от стены: 260mm
Стандартное электрическое соединение: Коробка переключателя с 
кнопкой включения / выключения
шнур с вилкой schuko: нет в наличии

art. 615

INT. 470 mm
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